»%s® PROQUICESA

en . produits chimiques pour la construction et I'industrie

APPROVISIONNEMENT REGULIER EN VRAC DE 24 TM

QUANTITE DE PRODUIT AVANTAGES

Le fournissement dans camions citerne
permet exporter volumes des aditifs de

= Une grande stabilité chimique, ce qui

o N

20000 & 24000 litres. permgt une compatibilité a 100% avec le
produit.

DISTANCE = Maxime rentabilité logistique. (€/tm)

La livraison des additifs dans camions = Facilité¢ de chargement et de
citerne est disponible pour I'Espagne, le déchargement. Codt minimum du travail
Portugal, la France, I'ltalie, la Belgique, La dans l'usine.

Suisse ou les Pays Bas, parmi autres. = Polyvalence. Cela permet d'envoyer
TEMPS DE TRANSIT plusieurs produits dans des citernes
Le temps de transit des aditifs transportés compartimentes.

dans camion citerne est dentre 24-48 Vitesse de livraison.

heures pour livraisons ‘a I'Espagne et le
Portugal, jusqu’a une semaine pour autres

: Les camions citerne sont un systeme de transport de liquide en vrac
pays européennes.

tres efficace, sdr et rentable qui permet l'optimisation des codts

TRANSPORT logistiques, en permettant réduire les temps de livraison d'additifs
L’ approvisionnement des aditifs dans liquides.

camions citerne est disponible pour le

transport:

= Terrestre
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